
SEIT 1932

NEU IN SAISON 2024

PROFI AKKU
ELEKTRISCH, ZUVERLÄSSIG, LEISTUNGSSTARK - 100% PROFI



 
43-PRO E PUSH 47-PRO E VARIO 54-PRO E VARIO 50-PRO E S VARIO 53-PRO E M VARIO     45-PRO E V PUSH

Schnitt /  Arbeitsbreite 43 cm 47 cm 54 cm 50 cm 53 cm 45 cm

kW Motormodell 
Nennleistung kW   ECO / TURBO 
Drehzahl U/min   ECO / TURBO

EGO PU2700E
1,7 / 2,4

2400 / 2800

EGO PU2700E
1,7 / 2,4

2400 / 2800

EGO PU2700E
1,7 / 2,4

2400 / 2800

EGO PU2700E
1,7 / 2,4

2400 / 2800

EGO PU2700E
1,7 / 2,4

2400 / 2800

EGO PU2710 E
3,2

3300

Empfohlene Akkukonfiguration Lithium-Ionen
2x 12 Ah 56V

Lithium-Ionen
2x 12 Ah 56V

Lithium-Ionen
2x 12 Ah 56V

Lithium-Ionen
2x 12 Ah 56V

Lithium-Ionen
2x 12 Ah 56V

Lithium-Ionen
2x 12 Ah 56V

Zentrale Schnitthöhenverstellung
Zentral
8-fach

2,5-8,0 cm

Einzelrad
7-fach

2,5-8,0 cm

Einzelrad
8-fach

1,5-9,5 cm

Einzelrad
7-fach

2,5-8,0 cm

Achse
7-fach

3,0-9,5 cm
Stufenlos

TurboStar

SABO TurbostarTM-System Ja Ja Ja Seitenauswurf Mulchmäher Vertikutierer

Fangsackvolumen 65 l 65 l 75 l Seitenauswurf Mulchmäher Vertikutierer

Mulchen Als Zubehör 
erhältlich

Als Zubehör 
erhältlich

Als Zubehör 
erhältlich

Als Zubehör 
erhältlich ● Vertikutierer

Zuschaltbarer Hinterradantrieb - Variabel Variabel Variabel Variabel -

kg Nettogewicht 30 kg 45 kg 52 kg 43 kg 46kg 45 kg

Gehäusematerial
Aluminium mit 

Stahleinlage
15 Jahre Garantie *

Aluminium mit 
Stahleinlage

15 Jahre Garantie *

Aluminium mit 
Stahleinlage

15 Jahre Garantie *

Aluminium mit 
Stahleinlage

15 Jahre Garantie *

Stahl
2 Jahre Garantie *

Aluminium
5 Jahre Garantie *

Artikelnummer SA611324 SA621724 SA622424 SA622224 SA622324 SA631524

SABO PROFI AKKU
Ausgereifte Technik. Robustes, stahl-
verstärktes Gehäuse. Optimiertes
Gesamtgewicht. Individuell einstellbare 
Ergonomie und klappbarer Holm für noch 
mehr Flexibilität. Geringe Vibrationswerte 
für den ganztägigen Einsatz des Mähers, 
keine lokalen Abgasemissionen und geringe 
Lärmbelastung: Das ist die Definition von 
Professionalität bei SABO.

POWERED  BY  EGO
• Maximale Effizienz

• Exzellente Leistung

• Höchste Zuverlässigkeit

• Zukunftssichere Technik

STARKES  GETR I EBE
• Übertragbares Drehmoment ist 
• unabhängig von der Schaltkraft

• Top-Leistung bei langer Haltbarkeit

ALU - CH ASSIS
• Extrem robust

• Zusätzliche Stahleinlage auf
• der Innen- und Außenseite

ECHTE
P ROFI
POWER

S ABO  TUR BO STAR ™-SYSTEM
• Sorgt dafür, dass sich das Gras vor dem Schnitt 
• aufrichtet und optimal in den Fangsack transportiert • • 
• wird  –  auch dann, wenn es feucht ist.

PR ÄZ ISE  UND  ROBUST
• Stahlräder überzeugen in Sachen 
• Traktion und Haltbarkeit

• Die variable Schnitthöheneinstellung 
• lässt sich bequem anpassen

cm

Alle Daten unter Vorbehalt technischer Änderungen.         * Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen.

© Bi.Ci.Di. Srl



PU2700E
EGO POWER UNIT
Der PU2700E bietet eine Leistung, die mit benzin-
betriebenen Produkten vergleichbar ist, und wurde 
entwickelt, um die härtesten Aufgaben mit Leichtigkeit 
zu bewältigen. Der PU2700E ist eine echte Alternative 
zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren und bietet 
ein Höchstmaß an Leistung und Lebensdauer.

WEB

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maß-
geblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung September 2023. Änderungen bei 
Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der 
allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten. 

SABO- MASCH INENFABRIK  G MBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 – 0
post@sabo-online.com
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SABO Online-Shop

56V-ARC-LITHIUM™ AKKUSYSTEM 
UND PEAKPOWER™
Der PU2700E ist der ultimative Schritt in die Technologie von morgen.
Durch die Verwendung des marktführenden EGO 56V-ARC-Lithium™
Akkusystems und der PeakPower™ Technologie eröffnet sich eine Welt
voller Möglichkeiten für Geräte in der schnell wachsenden Kategorie 
der akkubetriebenen Outdoor-Elektrogeräte. EGO Produkte bieten 
die Leistung eines Benzinmotors ohne Lärm, Aufregung und Emissionen.

UNSCHLAGBARE
LEISTUNG
MAXIMALE
ZUVERLÄSSIGKEIT

SABO empfiehlt

12 AH AKKU BA6720T & 
CH7000E RAPID+ LADEGERÄT

Alle EGO Produkte 
sind mit dem von 
SABO genutzten EGO

UNIVERSELLER
EINSATZ
56V-ARC-Lithium™ Akkusystem kompatibel 
für grenzenlose Einsatzmöglichkeiten.

IPX4-WASSERGESCHÜTZTER AKKU
Der robuste Akku BA6720T trotzt widrigsten Wetterbedingungen. 
Ganz egal, ob Regen, Schnee oder Spritzwasser – Ihr Akku bleibt 
stets geschützt und immer einsatzbereit.

IPX5-ZERTIFIZIERTES 
LADEGERÄT
Das CH7000E Rapid+ Ladegerät ist bereit für jede 
Herausforderung. Mit IPX5-Schutz hält es selbst 
starkem Strahlwasser stand, sodass Sie sich keine 
Gedanken über die Umgebung machen müssen.


